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Rociador para Reconstruir el Goteo

www.SaveWaterSB.org

Herramientas/Partes:
[ Banderines

[] Cortadoras

" Llave mecanica . 3
[ Regulador de Presiéon
Principal

[] Valvula Antisifon de
Bajo Flujo

[] Kit Rain Bird Retro 1800

[ Tuberia por Goteo Lineal

[1 Unién T de Facil Encastre para Compresién Rain Bird
[J Adaptador de Rosca de Facil Encastre Rain Bird
(MDCF50FPT para 3/4”)

[J Codo de Encastre para Compresion

[ Codo Marlex Street

[] Adaptador PA 80 Rain Bird

[ Capuchdn PVC Blanco

[] Ganchos en “U” de Acero Inoxidable Galvanizado

[] Cierre de la Tuberia por Goteo “Forma 8”

Paja ornamental

Antes de que reconstruya...

Observe cada rociador y escriba nombre de la marca 'y
el nimero de modelo, es decir Rain Bird 1800, Toro
570, etc. Esto determinara las partes que usted necesi-
tard en los Pasos 8 y 9.

u Una tuberia por Goteo que se ha calentado al sol es
mas facil de manejar.

n Si falta del sistema existente, instale un regulador de
presion principal y una valvula manual de cierre antes
de modificar los rociadores. Vea los Detalles A; pagina
4,

Reemplace la valvula de control existente con la val-
vula de bajo flujo con una valvula antisifén incluida. El
Antisifén no es necesario si el dispositivo de reflujo
principal existe actualmente. Vea Detalles A; pagina 4.

Encienda el sistema. Marque cada rociador con un
banderin. Luego, indentifique qué rociador es el ulti-
mo en recibir agua en la linea. Ubique 2 banderines
adicionales.

E Elija un rociador convenientemente ubicado para

instalar el kit de rociador reconstruido. Con frecuen-
cia, una rejilla de goteo se derrama mejor que un
rociador de esquina. Ubique 1 banderin adicional.

Convierta el ultimo rociador de la linea (3 banderi-
nes) en un rociador tattletale. Desenrosque la cabeza
del rociador, instale un adaptador de rosca Rain Bird
PA 80, y enrosque un capuchdn PVC blanco en el
adaptador. Cuando su sistema de goteo esté funcio-
nando este rociador falso surgira permitiéndole sa-
ber que el sistema estd trabajando adecuadamente.
Vea Detalles B; pagina 4.

Desenrosque la tapa del rociador en el Paso 5. Quite
la parte interna del rociador.

Reemplace el Codo Marlex street con un filtro y regu-
lador de presion Rain Bird Retro 1800, y una Union T
y adaptador de Fdcil Encastre para Compresion Rain
Bird. Vea, si usted tiene rociadores Toro o Brass, us-
ted necesita reemplazar la cabeza del rociador com-
plete con un rociador Rain Bird 1800 que funciona
con el otro kit Rain Bird Retro 1800.

n Encuentre los otros rociadores con banderines y ta-
pelos;

e Para rociadores Rain Bird y Hunter —desenrosque
las superficies y reempldacelas con las tapas del kit
Rain Bird Retro 1800.

e Para rociadores Toro—use tapas Toro.
¢ Para todas las otras marcas, usted necesitara qui-
tar los rociadores e instalar tapas PVC en los tu-
bos de salida.
m Tome la tuberia de goteo e insértela dentro de la

union T compresora en ambos lados. 200 pies maxi-
mo por valvula.



Rociador para Reconstruir el Goteo

www.SaveWaterSB.org

Antes de que reconstruya...

Haga una rejilla con la tuberia por goteo. Vea Detalles
D; pagina 4. Usted necesitara codos de Encastre para
Compresioén para hacer el giro de 90° en el tubo. Para
los arboles pliegue el goteo lineal alrededor del arbol
completo pero deje al menos 12” del tronco. Vea De-
talle C; pagina 4.

Estaque las lineas de goteo cada 3 pies con los gan-
chos en “U” de acero inoxidable galvanizado.

Evacue el sistema. Quite la tapa del tattletale luego
encienda el sistema y deje que el agua fluya sobre las
tapas reemplazadas. Luego amarre los finales de la
tuberia por goteo con la parte de “forma 8”.

m Adhiera 2” de paja ornamentada para cubrir la tuberia
y la tierra expuesta.

Cambie el tiempo automatico — utilice la calculadora
de riego como una guia. Vea www.SaveWaterSB.org
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Detalle A
Valvula de Ensamblaje para Sistema Residencial de Irrigacion por Goteo *

Valvula Antisifén de Bajo
Flujo

!

Minimo de 6" sobre
la salida de emision
mas alta***

NOTA: Todas las tuberias y acceso-
rios arriba del nivel deben ser de
metal o Schedule 80, PVC resis-
tentes al ultravioleta.

Union  riliHl

Regulador de Tuberia Nipple
Presidon**

Valvula Esférica o de Compuerta

Tuberia por ’
goteo \
Y
Xx N T

\ Vea los estandares para los
requisitos de profundidad

Cubierta de Acceso

Nivel Terminado

LM

Vea los estdndares para los
‘\ requisitos de profundidad

ol

*El promedio de flujo minimo de la valvula debe ser igual o menor al promedio del flujo de la zona.
** Es opcional si el Dispositivo Principal estd instalado en el Punto de Conexion.
*** Para las zonas de contencion estas dimensiones deben ser al menos seis pulgadas sobre el borde del contenedor mas alto.

/f’/f’/

Detalle B Tapa a Rosca
Sistema de Irrigacion por Goteo Tattletale Flush Assembly %" PVC

'-.l-'-.l-'-.l-'-.l-'-.l-'-.l--.l--.l--.l-'-.l-'-.l-'-.l-'-.l-'- ” '-.l-'-.l-'-.l-'-.l-'- " '-.l--.l--
R Adaptador a % PR _.-.H'_.-.H' Nivel
* % .
L W
EnsamblﬁTFA parala x"-x"-x"-x"-x"-x"-x"-x"-x'fx'fx'fx'fx'fx MPT £oEE - - Terminado
Instalacion de Goteo A At i A e e i ) __.H L a at
Y
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Lineal o de Rejilla LA RPN

**Rain Bird PA-80 o \M\H\"‘
Cuerpo del Rociador

h_;\‘--._k%“ \ w/12” pop-up

Tuberia Lateral PVC ' \
\ Tubo Multlple Collector \

Ciudad de Santa Barbara
Estos detalles no son con escala. Paglna 4
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Detalle C
Tuberia para Goteo Alrededor del Arbol

Estacas en forma de horquilla de alam-
bre galvanizado como se requiere para
mantener los emisores en relacion
adecuada con el arbol

NOTA A: Tuberia por goteo ubica-
do aproximadamente 1/3 a % de
distancia del tronco hasta el cepe-
ll6n. Vea Nota B.

aaaaaaa

Tapa de Compresién Final

o Cepo Final NOTA B: Espacio requerido en el

numero de emisores de goteros
i incluso alrededor de la circunfe-
........... rencia del arbol

Tuberia por Goteo

Detalle D
Rejilla Lineal para Irrigacion por Goteo

Primera fila de tuberia de compensacion

”

desde el borde de area de plantacion __
segun las instrucciones del fabricante

Emisores de
compensacion en las

Tuberia por goteo con emisores lineas adyacentes
a_ " de espacio segun las ,n\\\\\m\m

instrucciones del fabricante Emisores de Salida

‘ (Sin escala)
N h\\\‘\\\\\ &\\\\ '

trucciones del fabricante

If
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Borde del drea de plantado
Ciudad de Santa Barbara

La ciudad de Santa Barbara no es responsable por la funcionalidad de ninguno de los productos mencionados aqui.
Selecciona las fotos proporcionadas por Amy Williams Photography. Péglna 5

Cortesia de la Ciudad de Santa Modnica




